
   Vorteile

	 Prozesssicherheit 
	 • Feststoffmitförderung 
	 • einfach und doppelt wirkende  
		  Gleitringdichtung
	 • Unempfindlichkeit gegen Kavitation 
	 • Schonende Produktförderung 
	 • Unempfindlich gegen Zopf- und  
		  Knäuelbildung 
	 Technische Überlegenheit 
	 • Impulsübertragung durch zurückgesetztes  
		  Freistromlaufrad 
	 • Freier Kugeldurchgang bis 80 mm Durch- 
		  messer 
	 • Optional: Verschleißbeschichtungen 
	 Montagefreundlichkeit 
	 • Beliebige Einbaulagen 
	 • Kompaktes Pumpendesign  
	 Wartungsfreundlichkeit 
	 • Pull-Back-Aufbau 
	 • Robuste Ausführung 
	 Einsatzbereich 
	 • Betriebsdruck bis 16 bar 
	 • Temperatur -40° C bis +180° C 
	 • Viskosität bis 60 mm²/s 
	 • Feststoffgehalt bis 15 %

FUB

   Freistrom-Bloc 
   FUB CBF

Freistrompumpen in kompakter Block-Bauform für die Förderung 
von Flüssigkeiten, die mit Feststoffen belastet sind, oder  von 
Suspensionen. Typische Fördermedien sind Abwässer,  mit Spänen 
durchsetzte Kühlschmiermittel und Schleiföle  sowie Waschlaugen, 
Kalkmilch aber auch Produkte, die in  Flüssigkeiten schonend trans-
portiert werden.

Haupteinsatz in Abwasseranlagen, Aufbereitungssystemen, Recy-
clingprozessen, Waschanlagen, Filtern, Umwelt- und Betriebstech-
nik. Universelle, kavitationsunempfindliche Pumpenbauart. 

Weitere Ausführung: 

CBF
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   Freistrom-Bloc
   FUB CBF    Kennfeld

EDUR-Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co. KG
Edisonstraße 33
24145 Kiel – Germany

Tel. + 49 431 68 98 68
Fax + 49 431 68 98 800

www.edur.com
info@edur.de
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